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문) IPC(Incrementally Prestressed Concrete Girder) 거더 가설공법(86회 용어)

[요약 내용] 

1.정의 

  1) 긴장력을 거더의 제작단계에 따라 수차에 나누어 단계적으로 도입함으로써 기존의 방법보다 

     거더의 높이를 현격히 줄이거나 경간을 증가시킬수 있는 기술이다. 

  2)  기존의 PSC 거더는 노후화 등으로 긴장력의 추가 도입이 필요할 시 기존 강선의 추가적 긴장  

      이 불가능하였던 반면에 이공법은  단계적으로  강선의 일부를 재긴장할 수 있도록 정착방법  

      및 정착장치의 위치를 조정한다. 

  3) 거더의 제작, 시공뿐만 아니라 유지관리 및 보수·보강 면에서 기존의 PSC 거더보다 기술적, 

      경제적으로 유리한 공법

 2. 특 징

   1) 시공 단계별로 긴장력(프리스트레스트)을 주어 형고를 기존 제품보다 1/2로 낮출 수 있다. 

   2) 50M까지 장경간 교량에 적용이 가능하다. 

   3) 거더 내부에 내장되어 있는 강선을 긴장하여 간단하게 보수할 수 있어 유지보수 비용을 절감  

       할 수 있다 

   4) 내하력을 증대시킬 필요가 있을 때에도 간단하게 보강이 가능하다. 

[상세내용]

1. 개요

  1) PSC-Girder 교량의 종류

     (1) PSC-Box Girder 교

     (2) PSC 합성  Girder

        ① I형 Beam (Girder), IPC girder(Incrementally Prestressed Concrete Girder)

        ② U형 Girder

  2) 가설 공법

    (1) 단순교 : 단순보 교량

    (2) 연속화 공법 : 연속교(연속보 교량)

2.IPC(Incrementally Prestressed Concrete Girder) 정의

   1)  

   2) 긴장력을 거더의 제작단계에 따라 수차에 나누어 단계적으로 도입함으로써 기존의 방법보다  

      거더의 높이를 현격히 줄이거나 경간을 증가시킬수 있는 기술공법

   3) 기존의 PSC 거더는 노후화 등으로 긴장력의 추가 도입이 필요할 시 기존 강선의 추가적      

      긴장이 불가능하였던 반면,IPC 거더는 단계적으로  강선의 일부를 재긴장할 수 있도록       

      정착방법 및 정착장치의 위치를 조정가능

  4) 거더의 제작, 시공, 유지관리 및 보수·보강 면에서 기존의 PSC 거더보다 기술적, 경제적으로  

     유리한 공법



3.IPC 거더의 개념  

  

4.특 징

  1) 시공 단계별로 긴장력(프리스트레스트)을 주어 형고를 기존 제품보다 1/2로 낮출 수 있다. 

  2) 50M까지 장경간 교량에 적용이 가능하다. 

  3) 거더 내부에 내장되어 있는 강선을 긴장하여 간단하게 보수할 수 있어 유지보수 비용을       

     절감할 수 있다 [ LCC: 생애주기비용 이 기존 PSC 빔 보다 작음]

  4) 시방서 개정으로 내하력을 증대시킬 필요가 있을 때에도 간단하게 보강이 가능하다. 

  5) 다른 형식의 거더(Preflex, Steel 박스교 등)에 비해 비용면에서 훨씬 경제적이다.

    

 [요약]

    

   

  5. IPC 거더교의 설계원리 

     1) 기존 PSC Beam의 설계원리

     

    



2) 개선된 IPC Girder의 설계원리

    

    3) 국내 표준 PSC 빔과 IPC 거더의 단면 비교[도로교 DB-24 기준]

     

  6. IPC 거더교 연속 지점부의 구조적 특징

     

      1) 2차 강선을 이용한 연속 강선 배치   

          

      2) 연속 지점부 거더간 철근 강결

         



   

  7.IPC 거더교 적용범위 

    1) 도로교 

     

   2) 철도교 

    



 8.가설(시공) 개요도 

   1) 단순교 시공개요도 

   

   

  

      

 



 2) 연속교 시공개요도 
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